s ISTRUZION! PER IL MONTAGGIO DEI LAMPADARI

@A GANCIO A SOFFITTO 1

g  ASTA METALLICA 2
rg

FOGLIA ALTA 13

e BT Bloccare la "tige” (gancio a soffitto)

T

FIORE 14 /Z Avvitare 'asta metallica

RONDELLA
3 Infilare la corona, la palla, la mazza

4 Bloccare il tutto con la rondella

 Inserire il disco con i forl

8 6 Bloccare Il disco con Il dado dI ottone
filettato

7 Alimentare Il punto 1 collegando | fill

TBRACC!O IN VETRO VUOT!
' = = fino all'uscita dado ottone 6

FOGLIA BASSA 15
e

4 RONDELLA =0 15

5 =T =Ytar=ntr

8 Inserire i bracci precedentemente
preparati provvisti di rondella, tazza
fllo e portalampade nei forl grandi
esterni del disco 5

DADO
6 OTTONE b 4

9 Collegare i fili dei bracci ai fili in uscita
del dado 6

10 Inserire la coppa in alluminio e il
COPPA ALLUMINIO 10 fondino in vetro
FONDINO IN VETRO 10 >

12 Chiudere il tutto con la vite finale
provvista di fiocchetto

13 Infilare le foglle alte al punto B
del disco 5

14 Infilare i fiori al punto C del disco 5

15 Infilare le foglie basse al punto D
del disco 5

ATTENZIONE NELLO SBALLARE

Non strappare l'involucro, ma tagliare
lungo i bordi con una lama affilata
onde evitare le rotture




